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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Detské ihrisko

Miesto stavby: HrnCiarske Zaluzany

Katastralne uzemie:  Hrnciarske Zaluzany

Cislo parcely: 151, 152

Okres: Poltar

Kraj: Banskobystricky kraj

Druh stavby: Novostavba

Investor: Obec Hrnciarske Zaluzany
Hlavna 90, 980 12 HrnCiarske Zaluzany

Dodavatel: Bude ur€eny investorom

Projektant: ArchitektiSKA, s.r.o.
Medranského 11039/50-508
036 01 Martin

2. Zakladné ciele a vymedzenie tuzemia

Predmetom projektu je navrh priestoru pre hru, aktivny oddych deti v ramci obce
HrnCiarske Zaluzany.

Stavba sa bude nachadzat v zastavanom uzemi obce na pozemku vedené reg.,E” Cislo
parcely 151 a 152. Pozemok je rovinaty.

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pri vypracovani projektu stavby boli pouZité nasledovné podklady:

- Vypis z listu vlastnictva €. 385

- Kopia z katastralnej mapy

- Platné STN a Eurokdody

- Vyhlaska MZ SR €.586/2002 Z.z.o hygienickych poziadavkach na pieskoviska,
hracie, Sportové a rekreacné plochy pre deti a mladez.

4. Technicky popis riesenia
Herné prvky

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivych hernych prvkov a zostav.
Navrh vychadza z poziadaviek investora a je rieSeny v zmysle platnej legislativy. Navrhované
herné prvky a zostavy su certifikované a navrhnuté tak, aby spinali platné predpisy vydané
pre zariadenie a povrchy detskych ihrisk, t. j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.
Navrhované herné prvky su uréené pre rézne vekové kategorie. Poskytuju moznosti
pre hru a rozvoj pohybovych aktivit orientovanych na hrubd motoriku, priestorovu orientaciu,
sustredenie, na tréning balanénych a koordinaénych schopnosti.

Navrhované herné prvky:

1 - Visiaca dvojhojdacka - sedak KLASIK a BABY,
gumenna dopadova plocha - vyska padu 1,6 m
(vid' priloZzeny technicky list)

2 - DvojveZova zostava s dvomi Smykackami, tunelom, vylezovym mostikom, lezeckou stenou
a lanovou stenou
(vid’ priloZeny technicky list)



3 - Detsky koloto¢
(vid' priloZzeny technicky list)

4 - Informacna tabula
(vid' priloZzeny technicky list)

Pouzité materialy hernych prvkov (vid priloZené technické listy)

Vsetky detské herné prvky (certifikované TUV) musia spiiat bezpeénostné kritéria podla STN
EN 1176!!!

Konstrukcia jednotlivych hernych prvkov je riedena ergonomicky
pre fyziogndmiu a motorické schopnosti deti.

Herné prvky su dodavané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivych
hernych prvkov je rieSené osadenim do beténovych zakladov v zmysle kotevného planu
vyrobcu hernych prvkov.

Jednotlivé herné prvky musia byt osadené tak, aby zakladové konstrukcie nezasahovali
do dopadovej plochy - horna hrana betonového zakladu sa musi nachadzat pod urovriou
spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpecena pozadovana hrubka konstrukcie
dopadovej plochy.

Vyrobca, resp. dodavatel hernych prvkov je dalej povinny priloZit navod na inStalovanie
zariadenia, na jeho odbornu montaz, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 &l.
6.1.

Po osadeni jednotlivych hernych prvkov je potrebné kazdé zariadenie oznadit, Citatelne
a na viditel'nom mieste, pevne uchytenou informacénou tabulkou v zmysle STN EN 1176-1 &l. 7.
(druh materialu, typ zariadenia, vyrobné Cislo a podobne).

Zemné prace

Zemné prace tvori odhumusovanie a nasledny odkop zeminy pre navrhovanu dopadovu
plochu detského ihriska. Nasledne je potrebné zrealizovat’ Upravu plane a zatravnenie.
Vytazena zemina bude odvezena na skladku do 20 km. Zemina je zatriedena ako ostatny
odpad.

Dopadova plocha

Na zabezpecenie pozadovanej kvality dopadovej plochy je gumena rohoz, t. j. v zmysle
normy EU - STN EN 1176 a 1177.

5. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pred zacatim prac je investor povinny zabezpedit vytyCenie vSetkych podzemnych
inZinierskych sieti. V ochrannych pasmach existujucich inZinierskych sieti je povinny postupovat
podla pokynov ich spravcov.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pou€eni o ochrane
zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.

Pri praci musia pouZivat predpisané ochranné a pracovné pomécky. Pocas prac je
dodavatel povinny zabezpe it dodrziavanie platnych bezpecnostnych predpisov v sulade s
Vyhlagkou SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a dalsich platnych pravnych noriem pre zabezpeéenie
bezpelnosti na stavenisku.

TaktieZ musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt viditefne oznacené. Je nutné dodrziavat zakon 315/96
Z.z., VyhlaSku MV SR €. 09/2009 Z.z, STN 018020, zakon 135/61 Zb. (cestny zakon) v zneni a



doplneni ¢€.27/84 Zb., &. 160/96 Z.z. a €. 58/97 Z.z. (UpIné znenie zakon ¢€. 193/1997 Z. z.) a
prislusné normy, vyhlasky.

Zaroven je nutné dodrziavat zakony v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia - Ustava
SR, Zakonnik prace, zakon ¢.330/96 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, zakon 272/94 Z.z. o
ochrane zdravia, vyhlaska 377/96 Z.z. o ochrannych prostriedkoch, vyhlaska €.59/82 Zb., vyhl.
€. 374/90 Zb. o bezpecnosti pri stavebnych pracach a prislusné vyhlasky, zakony.

Vypracoval: Ing. arch. Barbora Korcova
Martin: februar 2018



